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SEMINARE VON PROFIS  
FÜR PROFIS.
ARDEX bietet auch 2016/2017 wieder interessante Seminare für Sie an. Inhaltlich konzentriert sich unser Seminar angebot  

auf zwei in der Baustoffbranche wesentliche Bereiche: Technische Inhalte werden daher sinnvoll mit bedeutenden Themen aus  

dem Gebiet der Betriebsführung ergänzt. In den technischen Teilen wird das erforderliche Fachwissen praxisnah,  

effizient und anwendergerecht vermittelt. Bei den Betriebsführungsthemen der ARDEXacademy geben wir Ihnen neben den  

hochqualitativen Produktlösungen auch verkäuferisches Wissen mit an die Hand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Mit der ARDEX-App 3.0 können Sie auf das Produktsortiment von 

ARDEX zugreifen und weitere Services mobil nutzen. Die Kern-

funktionen stehen in hohem Umfang sogar offline zur Verfügung. 

Die ARDEX-App bietet nicht nur einen schnellen Direktzugriff  

auf alle Produkte, sondern auch Detailinformationen und einen 

Verbrauchsrechner. Neu ist die Ergänzung um zwei weitere  

Navigatoren für unsere Wandspachtelmassen und Bodenbelags-

klebstoffe. Mit wenigen Klicks finden Sie so die richtigen Produkte. 

Auch neu: der Schnellzugriff auf unsere emissionsarmen  

Produkte, der insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen 

hilft. Laden Sie sich die ARDEX-App jetzt herunter. 

Jetzt anmelden unter 
www.ardex.de/seminare

JETZT HERUNTERLADEN: 

DIE ARDEX-APP 3.0  
MIT VIELEN NEUEN  
FUNKTIONEN!

www.ardex.de



FÜR IMMER RG 12

ARDEX ist ein deutsches Unternehmen – 

aber auch international erfolgreich. In  

einem Interview erklärt Vorstandschef 

Mark Eslamlooy, wie das Familien

unternehmen nachhaltig wachsen kann 

und was er sich für die Zukunft vorstellt.

ARDEX hat 2015 ein tolles Ergebnis erzielt, 

und das Unternehmen wächst weiter –  

warum eigentlich? Mark Eslamlooy:  

Weil wir gute Produkte haben, unsere ver

schiedenen Standorte stärken, viel Zeit in 

gute Ideen investieren. Und weil uns das 

Handwerk vertraut – nicht zuletzt dank der 

guten Beratung durch unsere Außen

dienstmitarbeiter und den Technischen 

Dienst. Bei allem Wachstum ist uns eines 

ganz wichtig: Wir sind und bleiben ein 

Familienunternehmen mit klaren Werten. 

Darum wachsen wir mit Augenmaß, legen 

Wert auf Nachhaltigkeit. Übrigens längst 

nicht nur am Stammsitz in Deutschland.

In welchen Ländern ist ARDEX denn noch 

aktiv? Mark Eslamlooy: Wir sind zum 

Beispiel Marktführer in Indien. Einem Land, 

das in wenigen Jahren das bevölkerungs

reichste der Erde sein wird – denn es  

wird China überholen. Nur um das fassbar 

zu machen: Deutschland hat gut 80 

Millionen Einwohner. Indien steigert seine 

Bevölkerungszahl in nicht einmal zehn 

Jahren um diesen Wert! 

Auch in den anderen Ländern Asiens sind 

wir fast flächendeckend vertreten. Dort 

wachsen wir ebenso wie in den verschie

denen Ländern rund um den Pazifik und 

besonders in den USA. Die USA sind  

übrigens unser größter ausländischer 

ARDEXStandort, wo wir schon seit Jahren 

zweistellig zulegen. Dasselbe gilt für  

Skandinavien und England. 

Warum vertrauen denn Handwerker auf 

der ganzen Welt auf ARDEX? Mark 

Eslamlooy: Qualität, Qualität und noch 

mal Qualität. Dazu gehören auch neue 

Ideen und Produkte, die dem Handwerk 

einfach mehr bieten. Bei ARDEX gehört 

die Entwicklung neuer Produkte zu den 

wichtigsten Bereichen. 30 Prozent des 

Umsatzes erwirtschaften wir mit 

Produkten, die jünger als fünf Jahre sind. 

Ich denke da an Neuentwicklungen der 

letzten Jahre, wie beispielsweise die  

neuen gebrauchsfertigen Wandspachtel

massen oder die weltweit erste zementäre 

selbstverlaufende Abdichtung.

 

Wo entstehen denn die neuen  Produktideen?

Mark Eslamlooy: Erst einmal natürlich in 

den Köpfen unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Dafür kann ich gar nicht oft 

genug DANKE an unser Team sagen! Doch 

wir packen auch kräftig an, um die idealen 

Bedingungen für neue Ideen zu schaffen. 

Dazu gehört zum Beispiel der Neubau  

unseres Forschungs und Entwicklungs

zentrums. Hier macht Entwickeln richtig 

Spaß!

Das klingt so, als würden Sie dafür viel  

Geld ausgeben? Mark Eslamlooy: Ja, wir  

investieren in die Zukunft unseres Unter

nehmens und in die Zufriedenheit unserer 

Mitarbeiter. Nehmen wir unseren Stammsitz 

in Witten: Hier haben wir seit 2004 einen 

hohen zweistelligen Millionenbetrag in die 

Hand genommen. Zum Beispiel für den 

Neubau der ARDEXacademy und den  

damit ver bun denen Ausbau des Seminar

programms. Das kommt bei unseren 

Kunden übrigens sehr gut an! 2016  

schließen wir auch den letzten Bauabschnitt 

des neuen FuE Zentrums ab. Auch inter

national investieren wir stetig. 

Schon wieder das Stichwort „interna- 

tional“ … Mark Eslamlooy: Ja. Deutsch

l and bleibt aber unser wichtigster Markt. 

Hier bauen wir die Forschung weiter aus, 

hier produzieren wir für den Heimatmarkt. 

Doch es ist nicht sinnvoll, den Fliesen

kleber von Witten etwa nach Indien zu  

verschiffen – dafür sind die Mengen viel zu 

groß. Und wie für unsere Kunden hier

zulande zählt auch in NeuDelhi eine 

schnelle Lieferung. Darum haben wir viele 

Produktionsanlagen im Ausland. Damit 

können wir so produzieren, dass es zu 

den örtlichen Bedürfnissen passt. In  

diesem Jahr bauen wir weltweit sechs 

neue Produktionsanlagen. Damit steigt die 

Anzahl der Anlagen auf insgesamt 36.

Und jetzt noch ein Blick in die Zukunft …

Mark Eslamlooy: Wir verfolgen bei 

ARDEX klare Ziele. Dazu gehört, dass wir 

in Deutschland und international unsere 

Position weiter stärken möchten. Wir  

bauen auf Innovationen sowie auf enge 

Partnerschaften mit unseren Kunden und 

Partnern. Zudem ist uns die Qualität  

unserer Serviceleistungen sehr wichtig, 

so dass wir auch diese immer weiter  

verbessern. Und um das noch mal zu  

betonen: Unser Wachstum bleibt nach

haltig. Dabei werden wir an unserer  

wertorientierten und langfristigen Strategie 

als Familienunternehmen festhalten. 

Von Deutschland in die Welt

Liebe NEUGIERIG-Leser, NEUGIERIG Inhalt
INNOVATIONEN 2016/2017.
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13 ARDEX S 8 FLOW  
 Selbstverlaufende Abdichtung

seien Sie gespannt auf die Fülle von  

ARDEX-Neuigkeiten, die wir Ihnen in dieser 

Ausgabe der NEUGIERIG vorstellen. 

Allen voran sind das unsere Produkt - 

inno vationen, die mehr denn je darauf  

abzielen, Ihnen in der täglichen Arbeit einen 

echten Mehrwert zu bieten. Zum Beispiel 

die erste selbstverlaufende Abdichtung  

der Welt ARDEX S 8 FLOW, die das  

Aus gleichen und Abdichten in einem  

Arbeitsgang ermöglicht. Oder der neue  

MICROTEC3 Fliesenkleber ARDEX X 90 

OUTDOOR, der neue Maßstäbe bei der  

Verlegung von Fliesen und Platten im  

Außenbereich setzt – und das bei allen  

Wetterlagen. Auch unsere Innovation  

ARDEX K 60 zeigt, wie wichtig es uns ist, 

Sie in allen Situationen auf der Baustelle  

zu unter stützen. Die Latexbodenspachtel-

masse – das neue Allroundtalent – eignet 

sich besonders für kritische Untergründe. 

Hinzu kommen zahlreiche Neuprodukte: von 

der feinen Epoxifuge ARDEX RG 12 1-6 bis 

zum Schnellestrich-Bindemittel ARDEX A 28. 

Nicht nur bei Produkten liegen uns Qualität 

und Zuverlässigkeit am Herzen, sondern 

auch bei der Beratung vor Ort. Welches 

Produkt ist für welche Baustellensituation 

am besten geeignet? Wie wird es angewen-

det? Diese Fragen beantworten Ihnen unser  

Außendienst und der Technische Dienst. 

Beide Teams haben wir in letzter Zeit  

weiter verstärkt und rücken so noch näher 

an Sie ran. Echte Hilfestellung gibt Ihnen 

auch nach wie vor unsere ARDEX-App. Für  

viele von Ihnen ist sie bereits fester  

Bestandteil des Arbeitslebens. Schon auf 

Ihrem Mobilfunkgerät installiert? Die App 

haben wir jetzt weiter verbessert. Zusätz-

liche Naviga toren helfen Ihnen dabei, noch 

schneller die richtigen Produkte zu finden. 

Einfacher geht es kaum! Bleiben Sie  

NEUGIERIG: Sie dürfen auch weiterhin viel 

von ARDEX erwarten. Der Neubau  

unseres Forschungs- und Entwicklungs-

zentrums an unserem Stammsitz in Witten 

ist abgeschlossen. Und es sitzen schon 

wieder viele neue spannende Projekte in 

den Startlöchern. Mark Eslamlooy, 

Geschäfts führer der ARDEX GmbH in 

Deutschland und CEO der ARDEX-Gruppe, 

gibt Ihnen in dieser Ausgabe einen Einblick 

in unser Unter nehmen, auch international, 

und wirft für Sie einen Blick in die Zukunft. 

Lesen Sie gleich weiter!

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Mit herzlichen Grüßen aus Witten
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• Hohe Farbstabilität

• Leichtes Einfugen und 

   Waschen

• Feine und sehr glatte 

   Fugenoberfläche

• Hohe Belastbarkeit
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Produktinformation

ARDEX RG 12 1–  6 FEINE EPOXIFUGE 

DIE IMMER UND EWIG FUGE.
Produktvideo

NEU!

weiß

bahamabeige

grau

silbergrau

graubraun

basalt

sandgrau

balibraun

anthrazit

Die neuartige Epoxifuge zeichnet sich durch eine  
besonders feine Oberläche und hohe Farbstabilität 
aus. Sie ist chemikalienbeständig, hochbelastbar  
und gegen alle Haushaltsreiniger immun. Die breite 
Auswahl an Farben bietet Ihnen die passende  
Gestaltungsmöglichkeit für jede Optik – auch für  
die im Trend liegenden Holz und Betonoptiken!

Schöne Fugen in vielen 
Farben – auf immer 
und ewig.

4 5

Leichtes Einfugen

Sofort waschbar

Hohes Füllvermögen

Die perfekte Ergänzung:

ARDEX RG Cleaner Epoxi Reiniger 

•  Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxid -

harz rückständen nach der Verfugung

•  Bauendreinigung neu verlegter Beläge aus 

Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug

•  Grundreinigung stark beanspruchter  

verschmutzter Beläge vor der Überarbeitung  

mit weiteren ARDEX-Produkten

•  Entfernung von Epoxidharzrückständen an 

Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen 

ARDEX RG 12 1–  6 

• Hohe Farbstabilität

• Leichtes Einfugen und Waschen

• Feine und sehr glatte 

   Fugenoberfläche

• Hohe Belastbarkeit

Kennen Sie das auch? Trotz intensivem und regel-

mäßigem Reinigen in Bad und Küche sehen die Fugen 

dort schon nach kurzer Zeit ungepflegt aus. Das liegt 

meist an den verwendeten Reinigern. Denn sie ent-

halten in der Regel Zitronen- oder Essigsäure. 

Das macht sie zwar zu hervorragenden Kalklösern, 

doch lösen sie leider nicht nur Kalkrückstände  

von der Keramik und den Armaturen, sondern sie 

greifen auch den abgebundenen Zement der Fuge 

an. Durch die Säure des Reinigers kann es zu  

Farb schwankungen (Scheckigkeit), Kalkausblühungen 

und hässlichen Löchern kommen.

Schluss damit! ARDEX hat jetzt die perfekte Lösung  

für Sie. Für diese Bereiche ist ARDEX RG 12 1–6 das 

ideale Produkt. Dank der neuartigen feinen Epoxi fuge, 

die garantiert beständig gegen Haushaltsreiniger aller 

Art ist, erhalten Sie dauer haft schöne Fugen in Bad, 

Küche und anderen stark bean spruchten Bereichen.

•  Verfugung von keramischen Fliesen und Platten 

sowie Mosaik aus Glas und Porzellan 

•  Hochbelastbar und chemikalienbeständig  

•  Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm

•  Lange Verarbeitungszeit von 60 Minuten

•  Leicht einzufugen und zu waschen 

•  Feine und sehr glatte Fugenoberfläche 

• Hohe Farbstabilität 

FÜR IMMER RG 12

Produktvideo: Was passiert, wenn 

handelsübliche Badreiniger auf  

zementäre Fugen treffen? Das  

haben wir uns genauer angesehen.



ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 FLEXKLEBER

BEI JEDEM WETTER.
Produktvideo

Hohe Anfangsfestigkeit auch bei niedrigen 
Temperaturen.

Kühles Wetter bietet nicht die ideale Voraussetzung für die Verlegung von Fliesen und Platten auf Balkonen 

und Terrassen. Dennoch lässt sich eine Verlegung unter diesen Bedingungen häufig nicht vermeiden.  

Der zementäre Verlegemörtel ARDEX X 90 OUTDOOR weist auch bei kühlen Temperaturen die Eigen-

schaften eines schnellen Klebers auf und ist nach ca. drei Stunden begeh- und verfugbar. Somit  

bietet ARDEX X 90 OUTDOOR selbst bei tiefen Temperaturen schnell eine hohe Verbundsicherheit. 

Zudem ist ARDEX X 90 OUTDOOR mit der neuen MicroteC3-Technologie ausgestattet und übertrifft  

die C2-Frost-Tau-Wechsel-Anforderungen nach EN 12004 um ein Vielfaches. So können auch häufige  

Temperaturwechsel um den Gefrierpunkt den Kleber nicht schädigen.

ARDEX X 90 OUTDOOR 

•  Schnelle Abbindung auch bei tiefen  

Temperaturen

•  Höchste Frost-Tau-Wechsel- 

Beständigkeit

•  Schlagregenfest nach 2 Stunden

•  Lange Verarbeitungs zeit auch bei 

hohen Temperaturen

•  Begehbar nach ca. 3 Stunden

•  Vollsatte Einbettung ohne  

Fließbettverhalten

•  Variable Konsistenz einstellung

Speziell geeignet für dünnschichtige 

Drainage- und Entkopplungsmatten.

NEU!

Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen 
Temperaturen.

Häufig kommt es vor, dass beim Verlegen von Balkonen und Terrassen sehr warme Temperaturen herrschen. 

Diese können zum einen Luft-, aber auch Untergrund temperaturen sein. Herkömmliche Schnellkleber  

werden hierbei noch schneller und bergen durch eine sehr kurze Verarbeitungs- und Einlegezeit ein großes  

Potenzial für spätere Schäden. 

Durch seine spezielle Formulierung behält ARDEX X 90 OUTDOOR auch bei hohen Temperaturen eine  

für einen Schnellkleber lange Verarbeitungszeit. Der Belag kann somit auch bei hohen Temperaturen  

komfortabel und sicher verlegt werden.

Kein Schaden durch starke Regenfälle.

Auch bei herrlichstem Wetter und Sonnenschein kann es vorkommen, dass während der Verlegung auf  

Balkonen und Terrassen Gewitter und Regenschauer einsetzen. Solche plötzlichen und unerwarteten  

Schauer können bei dem noch frischen Kleber während der Abbindephase zu starken Ausschwemmungen 

von verschiedensten Bestandteilen führen und somit den Haftverbund nachhaltig stören und schwächen. 

ARDEX X 90 OUTDOOR ist bereits nach zwei Stunden gegen Schauer und sogar Schlagregen beständig 

und bietet somit eine weitere Sicherheitskomponente für eine schadenfreie Verlegung im Außenbereich.

6 7



ARDEX-GROSSFORMATVERLEGUNG 

MIT DEM GRÖSSTEN
VERGNÜGEN.

ARDEX R 1 RENOVIERUNGSSPACHTEL 

FÜR ALLE UNTERGRÜNDE
DIESER WELT.

Produktvideo Produktvideo

ARDEX R1 

•  Hervorragende Haftung auf allen  

gängigen Untergründen

•  Auch ohne Grundierung auf  

kritischen Untergründen

•  In allen Schichtstärken am nächsten  

Tag überarbeitbar

•  Leichtes Füllen von Löchern und 

Schlitzen jeder Tiefe mit garantierter 

Trocknung

•  Spannungsarm 

• Sehr hoher Weißgrad

•  Für Schichtdicken bis 10 mm ohne  

Beifallen

Jetzt noch besser mit 

optimierter Rezeptur

1– 4

Q
u

ali
tätsstufe

Fliesenspiegel

Gipskartonfugen

Kabelschlitze

Acrylfarben

Glasfasertapete

Reibeputz

Und viele weitere  
Untergründe

Löcher und Ausbrüche

8 9

ARDEX R1 ist der ultimative Spachtel, wenn es um die Renovierung von  

Wand- und Deckenflächen im Innenbereich geht.

Vielfältige Aufgaben wie das Spachteln auf Untergründen jeder Art, das Schließen 

von Kabelschlitzen oder das Füllen von Löchern können bequem mit einem  

Produkt erledigt werden. Der Clou: Auf allen gängigen Untergründen wird  

keine Grundierung benötigt. So lässt sich bei der Renovierung Zeit sparen!  Dank  

der optimierten Rezeptur ist ARDEX R1 Renovierungsspachtel jetzt noch  

komfortabler in der Verarbeitung:

•VerlängerteVerarbeitungszeitvon45Minuten

•Besondersgutschleifbar 
•NochleichterinderVerarbeitung

•HöhereErgiebigkeit

•  Hoher Verlegekomfort

• Lange Verarbeitungszeit 

• Speziell entwickelt für 

   großformatige Fliesen und Platten

ARDEX S 28 NEU 
MICROTEC 
Großformatkleber

ARDEX X 77 
MICROTEC Flexkleber

ARDEX X 78 
MICROTEC Flexkleber,  
Boden

Wann hatten Sie zuletzt Spaß bei der Arbeit? Bei großformatigen Fliesen und Platten 

längst nicht mehr? Zu viel Aufwand, zu viele Risiken? Die Zeiten haben sich geändert. 

Mit den MICROTEC-Klebern von ARDEX wird das Verlegen zum größten Vergnügen. 

Denn Arbeitskomfort und Sicherheit gehen hier Hand in Hand. Die ARDEXMICROTEC-

TECHNOLOGY vereint einzigartige Verarbeitungseigenschaften mit herausragendem 

Schutz zum Werterhalt großformatiger Beläge. 300 x 100 cm an der Wand?  

Kein Problem – ARDEX X 77 garantiert besten Halt und höchste Standfestigkeit.  

Am Boden zerstört? Nicht mit unseren Boden-Spezialklebern ARDEX X 78 und  

ARDEX S 28 NEU. Beide sichern eine nahezu vollflächige und hohlraumfreie  

Einbettung ohne lästiges Fließbettverhalten. ARDEX S 28 NEU ist speziell für die 

Verlegung auf Calciumsulfat-Estrichen geeignet und dank dem ARDURAPID®-Effekt 

wird das Anmachwasser nahezu vollständig kristallin gebunden. So wird der Estrich 

sicher vor Feuchtigkeit aus dem Verlegemörtel geschützt. Und nun wünschen wir  

viel Erfolg und Freude beim Kleben und Verlegen – natürlich in XXL.



Beste Qualität – beste Ergebnisse

TOPSELLER VON ARDEX  
FÜR DIE FASSADE ...

... UND DEN BODEN
DIE SICHERE ABSPERRUNG GEGEN RESTFEUCHTE. 
Untergründe auf Zementbasis bzw. Betonböden, die eine ausreichende Festigkeit besitzen, 
aber für eine direkte Verklebung des Bodenbelags zu feucht sind, können durch Aufbringen 
der 1K-PU Grundierung ARDEX PU 30 sofort belegereif gemacht werden.

• Nach einer Stunde überarbeitbar
•  Absperrung gegen überhöhte Restfeuchte in Zementestrichen und Betonböden  

bis max. 4 CM-Prozent
•  Absperrung gegen überhöhte Restfeuchte in Zementestrichen mit Fußboden-

heizung bis zu 3 CM-Prozent
•  Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfähigen Untergründen wie  

z.B. Calciumsulfat-Estrichen und Calciumsulfat-Fließestrichen, Zementestrichen 
und Betonböden

• Voranstrich und Sperrschicht auf saugfähigen und dichten Untergründen
• Perfekt im System mit ARDEX PREMIUM AF460 MS und 480 MS

FESTER BODEN UNTER DEN FÜSSEN. 
Die CalciumsulfatSpachtelmasse ARDEX K22 F ist ideal für die Bodensanierung im Innenbereich auf unter-

schiedlichen und labilen Altuntergründen, die als kritisch für die nachfolgenden Gewerke eingestuft werden. 

Die spannungsarme Spachtelmasse eignet sich ausgezeichnet zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren 

und schafft somit ideale Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und 

Fliesenbelägen.

 
• Auf Alpha-Halbhydrat-Basis mit Kunstharzvergütung und Hochleistungsfasern
• Sehr emissionsarm
•  Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen 

zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett
• Für Schichtdicken bis 50 mm 
• Begehbar bereits nach ca. 90 Minuten
• Schnelle und hohe Festigkeitsentwicklung
• Sehr spannungsarm
• Optimale Verlaufseigenschaften
• Für Fußbodenheizungen geeignet
• Pumpfähig

FÜR VIELE PROBLEMUNTERGRÜNDE. 
ARDEX F3 ist in besonderem Maße für Füll-, Fleck- und Flächenspachtelungen an Fassaden geeig-

net. Spachtelungen auch in dicken Schichten sind nach einem Tag mit Dispersionsanstrichen und 

-putzen, Siliconharzfarben, Dispersionssilikatfarben, Silikatfarben usw. überstreichbar,  

ohne dass Ausblühungen erfolgen. Durch den sehr hohen Anteil an speziellen Additiven haftet  

ARDEX F3 praktisch unlöslich auf allen festen und tragfähigen Untergründen. 

• Für Ausbesserungs- und Spachtelarbeiten an Fassaden
• Auch im Innenbereich an Wand- und Deckenflächen einsetzbar
• Zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen und -putzen, Siliconharzfarben,  
   Dispersionssilikatfarben, Silikatfarben, Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken usw.
• Schnelle und rissfreie Erhärtung
• In allen Schichtdicken nach einem Tag trocken
• Mit ARDEX BU-R Armierungsgewebe zur Risssanierung geeignet
• Hervorragende Haftung
• Leichte Verarbeitung
• Hoch kunstharzvergütet
• Sehr ergiebig

HÄLT, WAS DESIGNBELÄGE VERSPRECHEN.
ARDEX PREMIUM AF140 zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Haftspektrum, gute Anfangs- und 

Endfestigkeit und sehr niedrige Emissionen aus. Er eignet sich für Designbeläge, PVC-Verbundbeläge in 

Platten, Linoleumbeläge und für Kautschukbeläge bis 4 mm Dicke. 

• Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten
• Sehr emissionsarm
• Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
• Geruchsneutral nach Trocknung
• Nassbettklebstoff mit breitem Anwendungsspektrum
• Hohe Anfangshaftung
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RISSFREIE ERHÄRTUNG BEI DICKSCHICHTIGEM AUFTRAG.
Mit ARDEX F 5 können sowohl Fassaden als auch Wand- und Deckenflächen  

im Innenbereich vor dem Auftrag von Dispersionsanstrichen und -putzen, 

Mineralputzen, Siliconharzfarben, Dispersionssilikatfarben sowie Lasur-, Wisch- 

und Spachteltechniken gespachtelt werden. Eine zusätzliche Sicherheit bilden 

dabei die MICROTEC-Fasern. Sie ermöglichen eine rissfreie Erhärtung auch bei 

dickschichtigem Auftrag. 

• Sicherheit durch Faserverstärkung
• Schnelle und rissfreie Erhärtung auch bei dickschichtigem Auftrag
• Bis 10 mm Schichtdicke nach einem Tag trocken
• Mit ARDEX BU-R Armierungsgewebe zur Risssanierung geeignet
• Filz-, glätt- und schleifbar
• Fällt nicht bei und ist leicht aufzutragen
• Mit ARDURAPID®-Plus-Effekt

ARDEX F 5 

Faserarmierte Fassaden- 

spachtelmasse

TOP!

ARDEX F3 

Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

TOP!

ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse  faserarmiert

DAS ORIGINAL

ARDEX PU 30 

1K-PU Grundierung

TOP!

ARDEX PREMIUM AF 140 
Faserarmierter Klebstoff  

für Designbeläge

NEU!

Füllen von Löchern und Vertiefungen.
ARDEX F 11 Fassadenspachtel ist ein weißer zementgebundener 

Fassadenspachtel für Spachtelungen im Innen- und Außenbereich. Glätten 

und Ausbessern von Fassaden, Wand- und Deckenflächen sowie Beschichten 

und Ausgleichen der Oberflächen von Sichtbeton, Mauerwerk und Putz sind 

die Anwendungsbereiche. 

• Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand-  
   und Deckenflächen
• Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von Sichtbeton,  
   rohem Mauerwerk und Putz
• Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen  
  in Wänden und Decken
• Abglätten von Innenwandflächen aus Gasbeton

TOP!

ARDEX F11 
Fassadenspachtel



bessere 

Standfestigkeit

geschmeidigere 

Konsistenz

druckwasserdicht 

bis 5 bar

faserarmiert
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ARDEX S7 PLUS FLEXIBLE DICHTSCHLÄMME 

DAS PLUS FÜR BESTE 
ABDICHTUNG.

ARDEX S8 FLOW SELBSTVERLAUFENDE  
ABDICHTUNG 

LÄUFT VON SELBST
UND HÄLT DICHT.

Produktinformation Produktvideo

WELTNEUHEITNEU!

ARDEX S 8 FLOW

 
•  Hoher Verarbeitungskomfort,  

aufrechtes Arbeiten mit Rakel und  

Stachelwalze möglich

•  Schnell und wirtschaftlich durch  

Selbstglättung

•  Abdichten und Ausgleichen bis 5 mm  

in einem Arbeitsgang

•  Nahezu auf jedem Untergrund  

einsetzbar – ohne Grundierung

• Nach ca. 2 Stunden begehbar

• Druckwasserdicht bis 5 bar

•  Pulverförmig, einkomponentig und  

geruchsneutral

ARDEX S 7 PLUS

 
•  Pulverförmig, einkomponentig,  

geruchsneutral

• Streich- und spachtelfähig

• Faserverstärkt

• Hohe Standfestigkeit

• Lange Verarbeitungszeit

• Begehbar nach ca. 4 Stunden

• Dampfdiffusionsoffen

• Druckwasserdicht bis 5 bar

Viele Untergründe, auf denen Fliesen verlegt werden, müssen vor Feuchtig-

keit geschützt werden. Denn ein Fliesenbelag ist nicht wasserdicht. Vor allem 

in Bereichen mit hoher Beanspruchung durch Wasser wie in Bädern, Küchen, 

Schwimmbecken, im Außenbereich etc. sind die Anforderungen an eine  

Abdichtung besonders hoch. Um diesen hohen Anforderungen gerecht  

zu werden, haben wir mit der neuen einkomponentigen Dichtschlämme  

ARDEX S 7 PLUS ein bewährtes Produkt nochmals verbessert. Optimierte  

Verarbeitungseigenschaften sowie Faserverstärkung und eine Druckwasser-

dichtigkeit bis 5 bar sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und dauerhaften 

Schutz gegen Feuchtigkeit.

Beste Abdichtung für höchste Anforderungen.
1 Müheloses Anrühren 

3  Schnelle und komfortable 
Verarbeitung im Stehen

5  Hervorragende, glatte 
Oberflächen durch Einsatz 
einer Stachelwalze

2 Setzen der Dichtbänder

4  Exzellente Verlaufs-
eigenschaften

6  Problemloses Abdichten 
von Boden flächen bis zu 
3  Prozent Gefälle

Häufig muss der Untergrund, auf dem später Fliesen verlegt werden sollen, 
vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine mühsame und zeitaufwendige  
Arbeit. Mit der neuen Abdichtung S 8 FLOW präsentiert ARDEX nun die erste 
ein komponentige selbstverlaufende Abdichtung weltweit. ARDEX S 8 FLOW  
lässt sich bequem im Stehen verarbeiten und überzeugt durch seine  
hervorragenden Verlaufs- und Glätteigenschaften. ARDEX S  8 FLOW kann  
in einer Schichtstärke von bis zu 5 mm aufgetragen werden. Somit lassen 
sich im ersten Arbeitsschritt leichte Unebenheiten ausgleichen.  Auch Gefälle-
flächen bis zu 3  Prozent können problemlos abgedichtet werden. Mit der  
einzigartigen neuen Abdichtung ARDEX S 8 FLOW lassen sich so schnell  
und komfortabel perfekte Ergebnisse erzielen und Sie sparen gegenüber  
einer herkömmlichen Abdichtung bis zu 50  Prozent an Zeit.



NEU!
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ARDEX K 60 

•  Ohne Grundierung auf fast allen  

Bauuntergründen einsetzbar

•  Hohe Verbundhaftung auf kritischen  

Untergründen

• Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig

• Extrem flexibel

• Kein „Überwässern“ möglich

• Sehr emissionsarm

Produktinformation

Bei Spezialeinsätzen sagen Sie  
niemals nie. Als Profi haben Sie  
bisher noch jeden Belag zu Boden  
gebracht. 

 

Agenten und Superhelden haben  
Superkräfte und Geheimwaffen.  
Und Sie? Sie haben ab sofort  ARDEX  
K 60 – eine selbstverlaufende zwei- 
komponentige Ausgleichs- und  
Glättmasse auf Latexbasis, absolut  
kompromisslos.

ARDEX K 60 benötigt keine Grundie-
rung. Undercover stellt sie sich auch 
schwierigen Missionen auf jedem 
bauüblichen Untergrund und allen 
Belägen – selbst auf Metall und  
hoher See. Auf anspruchsvollem  
Terrain läuft ARDEX K 60 zur Höchst-
form auf, denn genau dafür wurde 
sie gemacht. Die Spezialmasse ist 
Bestand teil eines feuchtigkeits-
beständigen Systems und damit für 
diverse Bodenbeläge sowie Fertig-
parkett im Bad- und Kellerbereich 
geeignet.

Mit ARDEX K 60 machen Sie sich  
unabhängig von der Wasserver-
sorgung auf der Baustelle. Die zwei- 
komponentige Ausgleichs- und  
Glättmasse besteht aus einer Pulver- 
und einer Latexkomponente. Mehr  
brauchen Sie nicht. Das korrekte  
Mischungsverhältnis ist so vorge-
geben, ein „Überwässern“ unmöglich. 
Wir nennen das: Mischen Possible.

ARDEX K 60 AUSGLEICHS-  
UND GLÄTTMASSE AUF LATEXBASIS

MIT DER LIZENZ
ZUM DRAUFGEHEN.

1

2

4

3

6

5

1   Untergrund:  
Spanplatten

4   Designbelagsklebstoff (LVT): 

ARDEX PREMIUM AF 140 
Faserarmierter Klebstoff für Designbeläge

2   Füllen von Fugen:  

ARDEX FIX 
Blitzspachtel

5   Parkettklebstoff: 

ARDEX PREMIUM AF 460 MS 
Elastischer SMP-Klebstoff

3   Nivellierschicht: 

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

6   Belag: 
Designbelag (LVT) 
oder Fertigparkett

7031

1

1   Untergrund:  
Alter Zementestrich

5   Nivellierschicht: 

ARDEX K 60  
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

2   Ausgleichsschicht:  

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

6   Designbelagsklebstoff (LVT): 

ARDEX AF 2510 
2-K-Polyurethanklebstoff

3   Abdichtungssystem (Komponente A):  

ARDEX 7+8 
Dichtkleber

7   Belag:  
Designbelag (LVT)

4   Abdichtungssystem (Komponente B):  

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn

2
4

7 6

3
5

7032

1

1   Untergrund:  
Alter Dielenboden

4   Linoleumklebstoff:  

ARDEX PREMIUM AF 260 
Textilbelags- und Linoleumklebstoff

2   Füllen von Fugen und Rissen:  

ARDEX FIX 
Blitzspachtel

3   Nivellierschicht: 

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

5   Belag:  
Linoleum (Bahnenware) 

 

2

4

3

5

7033

1

1   Untergrund:  
Alter Fliesenbelag mit Fugen & Ausbrüchen

4   Fliesenkleber: 

ARDEX S 28 NEU 
MICROTEC Großformatkleber

2   Füllen von Fugen und Ausbrüchen:  

ARDEX FIX 
Blitzspachtel

5   Parkettklebstoff: 

ARDEX PREMIUM AF 460 MS 
Elastischer SMP-Klebstoff

3   Nivellierschicht: 

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

6   Belag: 
Großformatfliesen  
oder Fertigparkett

2

4

3

5

6

7035

1

1   Untergrund:  
Alter Zementestrich

4   Abdichtungssystem (Komponente B):  

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn

2   Ausgleichsschicht:  

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

5   Fliesenkleber:  

ARDEX S 28 NEU 
MICROTEC Großformatkleber

3   Abdichtungssystem (Komponente A):  

ARDEX 7+8 
Dichtkleber

6   Belag:  
Großformatfliese

2

4

6

3

5

1032

1

1   Untergrund:  
Alte Fliesen mit Fugen und Ausbrüchen

4   PVC-Klebstoff:  

ARDEX PREMIUM AF 2100 
Spezialklebstoff für elastische Beläge

2   Füllen von Fugen und Ausbrüche:  

ARDEX FIX 
Blitzspachtel

3   Nivellierschicht: 

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

5   Belag: 
PVC (Bahnenware) 

 

2

4

3

5

7034

002001

004003

006005

Großes Kino, 
selbst auf 
kritischen 
Untergründen.

Mischen Possible: 
ganz ohne 
Wasser!

Renovieren auf kritischen Untergründen ohne Grundierung ...
Auf altem Fliesenbelag mit Fugen und Ausbrüchen 
... mit Großformatfliesen oder Fertigparkett

Auf Spanplatten 
... mit Designbelag (LVT) oder Fertigparkett

Auf altem Zementestrich 
... mit Großformatfliese

Auf altem Zementestrich 
... mit Designbelag (LVT)

Auf alten Fliesen mit Fugen und Ausbrüchen 
... mit PVC

Auf altem Dielenboden 
... mit Linoleum

1121/16



ARDEX A 28 SCHNELLESTRICH-BINDEMITTEL 

IN EINEM TAG VERLEGEREIF.
Produktvideo

ARDEX-Newsletter

NEU!

ARDEX A 28 

•  Lange Verarbeitungszeit von  

120 Minuten

•  Erfüllt die Anforderungen der  

DIN 18560 und EN 13813  

(Festigkeitsklassen CT-C35-F5 bis  

CT-C45-F5)

•  Nahezu schwind- und spannungsfreie  

Erhärtung und Trocknung

•  Nach einem Tag verlegereif für  

Fliesen, Naturwerkstein- und Beton-

werksteinplatten

•  Nach vier Tagen verlegereif für 

elastische und textile Beläge sowie 

Parkett

Verlegen des Estrichmörtels  

auf der Haftschlämme

ARDEX A18 Haft- 
schlämme und  
ARDEX A28:  
ein starkes Team!

+

Für die Ausführung als Verbundestrich 
schafft die ARDEX A 18 Haftschlämme 
mit grünem Farbindikator eine sichere 
Verbindung mit dem Untergrund.

Das neue ARDEX A 28 Schnellestrich-Bindemittel wurde eigens für das Herstellen 

schnell nutzbarer und verlegereifer Zement estriche auf Dämmschicht, Trennschicht und 

im Verbund ent wickelt und lässt sich auch als Heizestrich im Innenbereich verwenden.

Ganz gleich ob Neubau oder Sanierung, ARDEX A 28 ist dank des einzigartigen 

ARDURAPID®-Effekts nach einem Tag begehbar und verlegereif für Fliesen,  

Natur- und Betonwerksteinplatten und nach vier Tagen für elastische und textile Beläge 

sowie Parkett. Das verkürzt den Bauablauf enorm und spart dem Bauherrn Zeit und Geld.

Insbesondere bei Verzögerungen des Baufortschritts kann mit dem ARDEX A  28 

Schnellestrich-Bindemittel durch die nahezu schwind- und spannungsfreie  

Erhärtung und Trocknung wertvolle Zeit zurückgewonnen werden. Auch Ausblühungen 

und ein Schüsseln des Estrichs werden sicher vermieden.

Weiterhin sorgt die Rezeptur für eine lange Verarbeitungszeit von 120 Minuten und 

schafft für die Verarbeitung eine angenehme Konsistenz, wie man sie von einem  

herkömmlichen Zement estrich kennt. Selbst beim ersten Abziehen ergeben sich so 

bereits glatte und geschlossene Oberflächen. 

Spart Zeit und Geld. Besonders schwundarm.

Eine Rast einlegen und die spektakuläre Aussicht genießen: Auf dem Weg  

zur Zugspitze ist die Höllentalangerhütte im Wettersteingebirge ein beliebter 

Bergsteigerstützpunkt. Doch nach fast 120 Jahren musste das auf 1387 Metern 

Höhe gelegene Gebäude abgerissen werden. Für den Ersatzbau waren die  

Anforderungen hoch – etwa moderne Bäder und eine Küche, die aktuelle Hygiene-

standards erfüllen. Auch die besondere Lage am Berg erforderte jahrelange 

Planung und umfangreiche Genehmigungen. Nach weit über tausend Material-

transporten per Helikopter und rund zehn Monaten effektiver Bauzeit wurde die 

neue Höllentalangerhütte im August 2015 eröffnet. Die exakte Zusammenarbeit 

der Gewerke und hochwertige Produkte von ARDEX machten dies möglich.

HÖLLENTALANGERHÜTTE 

NEUBAU AUF 1387 METERN –
ARDEX GEHT IN DIE LUFT.
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Objektbericht

USB-STICK GRATIS 

JETZT ZUM ARDEX-NEWSLETTER 
ANMELDEN! 
 

 

Unser Newsletter erscheint ca.  
einmal im Quartal und informiert 
über Innovationen, Tricks und  
Kniffe bei der Verarbeitung,  
sowie über unser ARDEXacademy- 
Seminarangebot. Und natürlich  
gibt es viele spannende Geschichten 
aus der ARDEX-Welt. 

Jetzt QR-Code scannen oder direkt unter www.ardex.de/newsletter  
anmelden und Sie erhalten einen 4-GB-USB-Stick in limitierter Auflage.



KOMPLETTSYSTEME  
VON ARDEX & GUTJAHR 

FÜR JEDEN BELAG  
DIE PASSENDE LÖSUNG.

Systeminformation

Unsere Zusammenarbeit bewährt sich! Als Familienbetriebe und kompetente Systemanbieter teilen ARDEX  

und GUTJAHR dieselbe Unternehmensphilosophie und stehen für Innovation, kompromisslose Qualität  

und Zuverlässigkeit. Unser bestes Beispiel sind die optimal aufeinander abgestimmten neuartigen  

Komplettsysteme für den Außenbereich! Mit den Systemlösungen von GUTJAHR für die sichere  

Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen  

setzen wir Maßstäbe bei der schadenfreien Verlegung und liefern die bautechnischen Komponenten.  

ARDEX bietet die perfekt darauf abgestimmten bauchemischen Produkte, die eine zügige Verarbeitung  

versprechen und eine lange Haltbarkeit garantieren. Mit unseren Komplettsystemen erleichtern wir  

Ihren Alltag beim Verarbeiten!

Perfekt im System.
&

Zur festen Verlegung von Keramik und Naturstein. AquaDrain® EK ist eine 

kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Außenbelägen 

auf Drain mörtel. Durch ein einzig artiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung 

des Belags und ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle,  

verzögerungsfreie Entwässerung.

Das Komplettsystem für Keramik 
und Naturstein auf Drain mörtel:  
AquaDrain® EK

Für Außentreppen aus Keramik, Natur- und Betonwerk stein. AquaDrain® 

SD Stufen drai  na  gen schützen Außen treppen sicher vor stauwasser bedingten 

Ausblühungen und Frost schäden. Sie sind einsetzbar als Drainage im Mittelbett, 

auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen. Die einteiligen 

Drainelemente erleichtern die Verlegung und helfen, Verlegefehler zu vermeiden.

Für die punktweise Fix ier ung dünnschich tiger, leicht gewichtiger Außen -

beläge. Bei dem TerraMaxx® PF Verlege-Verfahren werden bruch feste Platten 

punktweise auf der AquaDrain® T+ Flächendrainage fixiert. Wasserspeichernde 

Mörtelschichten entfallen. Sickerwasser wird schnell über die Drainkanäle von 

AquaDrain® T+ abgeführt.

Für die dünnschichtige, schwimmende Ver le gung von Kera mik und Natur-

werk stein. Watec®Drain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschicht drai nage, 

die lose, also ohne Verbund zum Untergrund, verlegt wird. Die 100-prozentige 

Entkopplung und Ent wässerung sorgen dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen 

durch Stauwasser auf der Abdichtung vermieden werden und das Abtrocknen der 

Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. 

Das Komplettsystem für  
sichere Außentreppen:  
AquaDrain® SD

Das Komplettsystem für geringe 
Aufbauhöhen auf Balkonen und 
Terrassen: Watec®Drain KP+

Das Komplettsystem für 
Keramikelemente ganz im Trend 
der Zeit: TerraMaxx® PF
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