Produktdatenblatt
Bodenbelags- und Parkettklebstoffe

ARDEX AF 290

Hochscherfester Teppichkleber

e Extrem hohe Scherfestigkeit (>2N/mm? nach DIN EN 14293)

¢ Harte Klebstoffriefe
¢ Hohe Endfestigkeit

¢ Beugt Nahtschrumpfungen bei kritischen Belagen vor
¢ GroBes Anwendungsspektrum flr textile Bodenbelage

e Sehr emissionsarm

ARDEX-Systemprodukt

Besonders sichere Verbundeigenschaften mit ARDEX-Spachtelmassen, ausgelegt auf geruchsneutrales Verhalten und saubere Raumluft.
Mitglied in der Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV.

Anwendungsbereich:

Innen. Boden.

Dispersionsklebstoff zum Kleben von:

- Nadelvliesbelagen aller Art

— Textilbelagen mit textilen Riickenausstattungen

- Gewebten Textilbelagen

auf saugfahigen Untergriinden.

ARDEX AF 290 ist ein Problemloser fiir kritische Belage und zeichnet
sich durch eine extrem harte Klebstoffriefe mit extrem hoher Scher-

festigkeit aus. AREDX AF 290 beugt Nahtschrumpfungen auch bei
kritischen Belagen vor.

Art:

Polyacrylat-Polystyrol-Dispersionen, Wasser, Netz-, Verdickungs-,
Entschaumungs- und Konservierungsmittel, mineralische Fiillstoffe

ARDEX GmbH

Postfach 6120 - 58430 Witten
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbe-
lagsarbeiten« entsprechen.

Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfahig, trennmit-
tel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend
vorzubereiten.

Spachtelarbeiten werden mit hierfiir geeigneten ARDEX Spachtelmas-
sen in Verbindung mit ARDEX Grundierungen ausgefiihrt.

Verarbeitung:

ARDEX AF 290 wird mit einem geeigneten Zahnspachtel auf den
entsprechend vorbereiteten Untergrund gleich- maBig aufgetragen.
Dabei sind Klebstoffnester zu ver- meiden. Die Abluftezeit richtet sich
nach Raumklima, Untergrund- und Materialtemeratur, Saugfahigkeit
des Untergrundes der verwendeten Zahnleiste und der Durchlassigkeit
des Belages und kann 10 bis 15 Min. betragen. Der Bodenbelag wird
in den noch gut benetzungsfahigen Klebstoff eingelegt und gleichma-
Big angerieben. Nach ca. 30 Min. ein nochmaliges Anreiben / Anwal-
zen ausflihren, insbesondere in Bereichen von Nahten und Kopfenden.

Storrische Belagskanten sind ggf. bis zur Abbindung des Klebstoffes
zu beschweren.

ARDEX GmbH
Witten

7-155.20-497

Emissionsgepriiftes|
Bauprodukt nach
DIBtGrundsatzen

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001 /14001
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Hochscherfester Teppichkleber

Empfohlene Zahnspachtel und Auftragsmengen: Technische Daten nach ARDEX-Qualitatsnorm:
Fiir Belage mit wenig strukturierter Riickseite: Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion
TKB B1 Materialbedarf: siehe empfohlene Zahnspachtel und
Auftrag: ca.400- 450 g/m?* Auftragsmengen
Verarbeitungsbedingungen:
Fiir Belage mit starker strukturierter Riickseite: Temperatur: nicht unter +15°C
TKB B2 Relative Luftfeuchtigkeit (rF):  nicht iiber 75%
“ Auftrag: ca. 475-525 g/m?* Abliftezeit: 10 bis 15 Min.
Einlegezeit: 25 Min.
Der Zahnspachtel ist so auszuwahlen, dass eine ausreichende Benet- Niedrige Temperaturen und hohere rF verlangern die Zeiten und kon-
zung der Belagsriickseite sichergestellt ist. Grob strukturierte Belags- ~ Nén zu F_eucht|gke|tsoe|nschlussoen fiihren. Die angegebenen Zeiten be-
riickseiten oder grobporige Untergrundoberflachen erfordern einen ziehen sich auf +18°C und 65% F.
entsprechenden Zahnspachtel. Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser
*) Auftragsmengen ermittelt mit Pajarito-Zahnleisten auf Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
ARDEX-Spachtelmassen. FuBbodenheizungseignung:  ja
Praxistipp: Shampoonier- und _
Auch bei der Klebung durchlassiger Belage mit stark saugender Riick- Spruhextr.aktlonselgnung. 1a I —
seite ist das Vorschalten einer Abliiftezeit von ca. 5 bis 15 Min. vor- EMICODE: EC1™ — sefr emissionsarm
teilhaft, damit der Klebstoff nicht zu sehr in die Belagsrickseite aufge-  GISCODE: D1 - Iosemittelfrei gemaB TRGS 610
sogen wird. Kennzeichnung
In Zweifelsfallen Probeklebungen durchfiihren. Die Verlegeanleitungen nach GHS/CLP: keine
der Belagshersteller sowie die giiltigen Normen und Regeln des Fachs Kennzeichnung nach
sind zu beachten. GGVSEB/ADR: keine
Eventuell auf dem Klebstoff befindliche Haut (z. B. durch unsachgemé-  ppnackune: Ei it 12 ke nett
Be Lagerung oder nach Anbruch) entfernen, nicht unterriihren. pactung .|.mer m g'ne 0
Lagerung: kiihl, aber frostsicher lagern, ange-
Hinweis: brochene Gebinde gut verschlieBen
Fiir Kinder unzugénglich aufbewahren. Wahrend und nach der Verar- Lagerzeit: ca. 12 Monate im originab
beitung/Trocknung fiir grindliche Beliftung sorgen! Essen, Trinken verschlossenen Gebinde lagerfahig

und Rauchen wahrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden.

Bei der Beriihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspiilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich
gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit
Wasser und Seife.

Enthalt Reaktionsprodukt aus: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann
allergische Reaktionen hervorrufen. Produkt enthalt Isothiazolinone.
Informationen fiir Allergiker unter + 49 (0) 2302/664-0.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen
lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropf- freie Kunststoffgebin-
de sind recyclingfahig (Interseroh). Gebinde mit pastésem Restinhalt
sowie gesammelte, pastose Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde
mit ausgehartetem Restinhalt sind Baustellenabfall/ Hausmiill.

Wir ibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie konnen jedoch nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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